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Figura 3 – Ejemplo de distribución de la información de la etiqueta de calentador de agua para uso 
doméstico o comercial que utiliza como combustible gas natural. 

 

 

Figura 4 – Ejemplo de distribución de la información de la etiqueta de calentador de agua 
para uso doméstico o comercial que utiliza como combustible gas L.P. 
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11. Vigilancia 

La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) es aplicable a los productos de 
fabricación nacional o de importación que se comercialicen en el territorio nacional. 

La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana se realiza por personas 
acreditadas y aprobadas en términos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad y el Reglamento de la Ley 
Federal de Metrología y Normalización o el que lo sustituya. 

12.1 Objetivo 

Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y orientar a los 
organismos de certificación y laboratorios de prueba en la evaluación de la conformidad en el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2021, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 
doméstico y comercial. Límites, métodos de prueba y etiquetado, en adelante se referirá como NOM. 

12.2 Referencias 

Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes: 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

Ley de la Infraestructura de la Calidad (LIC). 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). 

12.3 Definiciones 

Para los efectos de este PEC, se entenderá por: 

12.3.1 Autoridad competente: la Secretaría de Energía por conducto de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía. 

12.3.2 NOM: la presente Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2021 “Eficiencia térmica de 
calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, métodos de prueba y etiquetado”. 

12.3.3 Cancelación del certificado de la conformidad del producto: acto por medio del cual el 
organismo de certificación de producto deja sin efectos de modo definitivo el certificado. 

12.3.4 Certificado de la conformidad del producto: documento mediante el cual el organismo de 
certificación de producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple con 
las especificaciones establecidas en la NOM. 

12.3.5 Especificaciones técnicas: información técnica de los productos que describe que estos cumplen 
con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la NOM. 

12.3.6 Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con la NOM. 

12.3.7 Familia de productos: grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter 
estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que aseguran el cumplimiento con la 
NOM y que cumplen con el inciso 12.5.3. 

12.3.8 Informe de certificación del sistema de calidad: el que otorga un organismo de certificación de 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM. 

12.3.9 Informe de pruebas: el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LIC, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a la 
muestra seleccionada. La vigencia del informe de pruebas es de noventa días a partir de su fecha de emisión. 

12.3.10 Laboratorio de pruebas: la persona moral acreditada y aprobada para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LIC y el RLFMN o el que lo sustituya. 

12.3.11 Organismo de certificación de producto: la persona física o moral acreditada y aprobada 
conforme a la LIC y el RLFMN o el que lo sustituya, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a 
los productos objeto del campo de aplicación de la presente NOM. 
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12.3.12 Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad: la persona moral 
acreditada conforme a la LIC y el RLFMN o el que lo sustituya, que tenga por objeto realizar funciones de 
certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

12.3.13 Producto: los calentadores de agua que se indican en el campo de aplicación de la 
presente NOM. 

12.3.14 Renovación del certificado de la conformidad del producto: la emisión de un nuevo certificado 
de la conformidad del producto, que se otorga al demostrarse mediante el seguimiento, que los productos 
siguen cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente NOM. Se otorga normalmente por un 
periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación. 

12.3.15 Seguimiento: es la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de 
conformidad con la NOM y cuyo objeto es comprobar si dichos productos continúan cumpliendo o no con lo 
establecido en la NOM. De ser el caso, incluye la comprobación de conformidad del sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

12.3.16 Suspensión del certificado de la conformidad del producto: acto mediante el cual el 
organismo de certificación de producto interrumpe la validez, de manera temporal, parcial o total, del 
certificado de la conformidad del producto. 

12.3.17 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto: cualquier 
modificación al certificado del producto durante su vigencia en modelo, marca, país de origen, bodega y 
especificaciones, siempre y cuando se cumplan con los criterios de agrupación de familia indicados en el 
inciso 12.5.3. No se permite la ampliación de titularidad del certificado. 

12.4. Disposiciones generales 

12.4.1 La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de 
certificación de producto, acreditados y aprobados conforme a lo dispuesto en la LIC. 

12.4.2 El fabricante o importador o comercializador (el interesado), debe solicitar la evaluación de la 
conformidad con la NOM al organismo de certificación de producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el organismo de certificación de producto 
entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de servicios y la 
información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto. 

12.4.3. Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de 
certificación de producto, en su caso presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato 
de prestación de servicios de certificación que celebra con dicho organismo. 

12.4.4. El interesado debe elegir un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, con objeto de someter 
a pruebas de laboratorio la muestra seleccionada. 

12.4.5 La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, será 
la autoridad competente para resolver cualquier controversia en la interpretación del presente PEC. 

12.5. Procedimiento 

12.5.1 Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el interesado puede optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto (por modelo o por familia), o por 
la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción y, para tal 
efecto, debe presentar como mínimo la siguiente documentación al organismo de certificación para producto, 
por cada modelo que integra la familia: 

12.5.1.1 Para el certificado de la conformidad con modalidad de certificación mediante pruebas periódicas 
al producto (modalidad 1): 

 En caso de familia de producto: Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el 
interesado manifestará que el producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia 
que se pretende certificar, de acuerdo con los incisos 12.3.5 y 12.5.3. 

 Fotografías del calentador de agua. 

 Etiqueta de eficiencia energética. 

 Instructivo o manual de uso. 

 Original del informe de pruebas vigente realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado. 

12.5.1.2 Para el certificado de conformidad del producto con modalidad de certificación mediante el 
sistema de gestión de la calidad de la línea de producción (modalidad 2): 
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 Los descritos en inciso 12.5.1.1. 

 Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la línea de producción, 
expedido por un organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad. 

12.5.2 Muestreo 

12.5.2.1 Selección de la muestra: Se debe de tomar una muestra al azar del mismo modelo y tipo, de un 
lote o de la línea de producción, para la realización de las pruebas de laboratorio, de acuerdo con la Tabla 9. 

Tabla 9 – Familias y cantidad de calentadores de agua para muestreo. 

Tipo de calentador Volumen (L) 
Número de equipos para 

pruebas 

Almacenamiento 

Menor o igual que 40 1 

Mayor que 40 y menor o 
igual que 62 

1 

Mayor que 62 y menor o 
igual que 106 

1 

Mayor que 106 y menor o 
igual que 400 

1 

Rápida recuperación  ̶ 1 

Instantáneo  ̶ 1 

12.5.2.2 Programas de envío: Dentro del proceso de seguimiento el titular de la certificación puede optar 
por ingresar al organismo de certificación de producto un programa de seguimiento y envío de muestras al 
laboratorio de pruebas para su aprobación para lo cual el titular debe informar al organismo de certificación de 
producto que optará por dicho programa de envío de acuerdo con la Tabla 10. 

Tabla 10 – Número de certificados a evaluar durante el seguimiento. 

Total de certificados 
otorgados al titular 

Total de certificados para 
seguimiento 

1 1 

2 a 6 2 

7 a 10 3 

11 a 16 4 

17 a 20 5 

Mayor a 20 30 % de Familias 

 

En caso de familia, el organismo de certificación debe seleccionar muestras preferentemente diferentes a 
las evaluadas en la certificación inicial o en el seguimiento anterior. 

12.5.2.3 El resultado de las pruebas de la muestra a evaluar debe cumplir con lo previsto en el capítulo 6. 

En caso de no cumplirse el requisito anterior, se permite repetir las pruebas a una segunda muestra. Si 
esta segunda muestra no satisface las condiciones especificadas, el modelo no cumple con esta Norma 
Oficial Mexicana. 

12.5.3 Para el proceso de certificación, los calentadores de agua se agrupan en familias de acuerdo con lo 
siguiente: 

Para definir la familia de productos correspondiente a esta Norma Oficial Mexicana, dos o más modelos se 
consideran de la misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios: 

a)  De acuerdo con su carga térmica en: 

1.  Misma carga térmica. 

I.  Doméstico, cuya carga térmica es menor o igual que 35,0 kW. 

II.  Comercial, cuya carga térmica es mayor que 35,0 kW y menor o igual que 108,0 kW. 
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b)  De acuerdo con su funcionamiento: 

1.  Calentador de almacenamiento. 

I.  Mismo tipo de válvula termostática (termostato) o control electrónico de temperatura [bajo el 
mismo principio de funcionamiento y misma capacidad, pudiendo ser de diferente marca]. 

II.  Misma capacidad volumétrica en litros. 

III.  Misma construcción del depósito de almacenamiento: 

 Con depósito galvanizado. 

 Con depósito porcelanizado. 

 Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio. 

2.  Calentador de rápida recuperación. 

I.  Mismo tipo de válvula termostática (termostato) o control electrónico de temperatura [bajo el 
mismo principio de funcionamiento y misma capacidad, pudiendo ser de diferente marca, 
según corresponda]. 

II.  Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min). 

III.  Misma construcción del depósito de almacenamiento: 

 Con depósito galvanizado. 

 Con depósito porcelanizado. 

 Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio. 

3.  Calentador instantáneo. 

I.  Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min). 

 Flujo de agua fijo y flujo de gas variable. 

 Flujo de agua variable y flujo de gas variable. 

 Flujo automático de agua y flujo automático de gas. 

Las variantes de carácter estético o de apariencia del producto y sus componentes, no se consideran 
limitantes para la agrupación de familia. 

No se considera de la misma familia a aquellos productos que no cumplan con uno o más criterios 
aplicables a la definición de familias antes expuestos. 

Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia propuesta. 

Se considerará como modelo más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad de 
características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia. 

En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con características diferentes (funcionalidad y 
seguridad), dicho modelo debe someterse a pruebas de laboratorio. 

Cualquier calentador diferente a la clasificación anterior debe cumplir las especificaciones y los métodos 
de prueba que le apliquen. 

Cualquier controversia en la clasificación de familia de productos será resuelta por la autoridad 
competente. 

El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está restringido, siempre y 
cuando cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados anteriormente. 

12.5.4 Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto 

12.5.4.1 Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante pruebas periódicas al producto. 

12.5.4.2 Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción. 

12.5.5 Seguimiento 

12.5.5.1 El organismo de certificación de producto programará el seguimiento en común acuerdo con el 
titular del certificado de la conformidad del producto. 



32 DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de septiembre de 2021 

12.5.5.2 El organismo de certificación de producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con la 
NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez al año, tanto de manera documental como por 
revisión y muestreo del producto certificado. 

Los actos referidos en el párrafo anterior se deben realizar en los lugares de fabricación, almacenaje, 
comercialización y/o venta del producto. 

12.5.5.2.1 En la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción, el seguimiento se debe realizar en el lugar donde se manufactura el producto. El organismo de 
certificación de producto debe verificar el sistema de control de la calidad de las líneas de producción en las 
que se fabrican los productos y debe determinar, por medio de pruebas realizadas en la fábrica, que los 
productos siguen en cumplimiento con la NOM. Se deben revisar también los resultados de la última auditoría 
de seguimiento aplicado por el organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, acreditado. 

12.5.5.2.2 En caso de familia: En ambas modalidades la muestra para seguimiento debe integrarse 
preferentemente por miembros de la familia diferentes a los que se han evaluado en laboratorio de pruebas. 

12.5.5.2.3 De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación de producto 
dictamina la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento de producto. 

12.5.5.2.4 En caso de que el organismo de certificación para producto determine la suspensión o 
cancelación del certificado, ya sea por el incumplimiento del producto con la NOM o cuando el seguimiento no 
pueda llevarse a cabo por causa imputable al titular del certificado, el organismo de certificación para producto 
debe dar aviso al titular del certificado. 

12.6. Diversos 

12.6.1 La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
Entidad Mexicana de Acreditación y en la dependencia competente, además de que dicha relación aparece 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de Internet de la 
Secretaría de Economía. 

12.6.2 Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, son a cargo del usuario. 

12.7 Suspensión y cancelación del certificado de la conformidad de producto 

Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de certificación, el organismo de 
certificación para producto debe aplicar los criterios siguientes para suspender o cancelar un certificado. 

12.7.1 Se procederá a la suspensión del certificado: 

a) Por incumplimiento con los requisitos de información al público establecidos por la NOM. 

b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas imputables al titular del certificado. 

c) Cuando el titular del certificado no presente al organismo de certificación el informe de pruebas derivado 
del seguimiento, antes de 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión del informe de pruebas y 
dentro de la vigencia del certificado. 

d) Por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos certificados que no 
hayan sido evaluados por causas imputables al titular del certificado. 

e) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 154, fracción VI de la LIC y el RLFMN. 

El organismo de certificación para producto debe informar al titular del certificado sobre la suspensión, 
otorgando un plazo de 30 días naturales para hacer aclaraciones pertinentes o subsanar las deficiencias del 
producto o del proceso de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado 
los incumplimientos, el organismo de certificación para producto procederá a la cancelación inmediata del 
certificado de la conformidad del producto. 

12.7.2 Se procederá a la cancelación inmediata del certificado: 

a) En dado caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción. 

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación. 

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas 
en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación. 

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado. 

e) Por incumplimiento con especificaciones de esta NOM, identificado por el organismo de certificación de 
producto, que no sean aspectos de marcado e información. 

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido. 
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g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 154, fracción VI de la LIC y el RLFMN. 

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto que afecten el cumplimiento con la presente NOM sin 
haber notificado al organismo de certificación correspondiente. 

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado. 

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se 
modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte. 

En todos los casos de cancelación se procede a dar aviso a las autoridades correspondientes, informando 
los motivos de ésta. El organismo de certificación de producto mantendrá el expediente de los productos con 
certificados cancelados por incumplimiento con la NOM. 

12.8 Renovación 

Para obtener la renovación de un certificado de la conformidad del producto en cualquier modalidad que 
resulte aplicable, se procederá a lo siguiente. 

12.8.1 Deberán presentarse los documentos siguientes: 

a) Solicitud de renovación. 

b) Actualización de la información técnica debido a modificaciones en el producto en caso de haber 
ocurrido. 

12.8.2 La renovación estará sujeta a lo siguiente: 

a) Haber cumplido en forma satisfactoria con los seguimientos y pruebas establecidas en el Capítulo 8 de 
esta NOM. 

b) Que se mantienen las condiciones de la modalidad de certificación, bajo la cual se emitió el certificado 
de cumplimiento inicial. 

Una vez renovado el certificado de la conformidad del producto, se estará sujeto a los seguimientos 
correspondientes a cada modalidad de certificación, así como las disposiciones aplicables del presente 
procedimiento para la evaluación de la conformidad. 

12.9 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto 

Una vez otorgado el certificado de la conformidad del producto se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se demuestre que se cumple con los requisitos 
de la NOM, mediante análisis documental y, de ser el caso, pruebas tipo. 

Para el caso de la presente NOM queda prohibida la ampliación de la titularidad del certificado de la 
conformidad del producto. 

El titular de la certificación puede ampliar, modificar o reducir en los certificados, modelos, marcas, 
especificaciones técnicas o domicilios, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los criterios generales en 
materia de certificación y correspondan a la misma familia de productos. 

Los certificados emitidos como consecuencia de una ampliación quedarán condicionados tanto a la 
vigencia y seguimiento de los certificados de la conformidad del producto iniciales. 

Los certificados emitidos podrán contener la totalidad de modelos y marcas del certificado base, o bien 
una parcialidad de éstos. 

Para ampliar, modificar o reducir el alcance del certificado de la conformidad del producto, deben 
presentarse los documentos siguientes: 

a) Información técnica que justifique los cambios solicitados y que demuestre el cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la presente NOM, con los requisitos de agrupación de familia y con la 
modalidad de certificación correspondiente. 

b) En caso de que el producto sufra alguna modificación, el titular del certificado deberá notificarlo al 
organismo de certificación correspondiente, para que se compruebe que se siga cumpliendo con la NOM. 

13. Sanciones 

El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Infraestructura de la Calidad y demás disposiciones legales aplicables. 

14. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna norma internacional, por no existir esta 
última al momento de su elaboración. 
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Apéndice A  

Normativo 

Informe de pruebas 

A.1. Formato para el informe de pruebas 

A.1.1 Los resultados de las pruebas de los equipos comprendidos en el campo de aplicación de 
la presente Norma Oficial Mexicana, deben ser colocados en un formato que incluya como mínimo la 
información contenida en las figuras A.1, A.2 o A.3, según corresponda. 

Informe de prueba 

Calentador de almacenamiento 

NOM-003-ENER-2021 

 

            

  Informe de prueba No.       Fecha de prueba   

 Fecha de recepción de la muestra      Fecha de emisión del informe   

            

            

Descripción del calentador.         

  Marca       Modelo     

  Número de serie       Capacidad     

  Eficiencia marcada     % Tipo de calentador     

  Carga térmica     kW  Tipo de gas     

 Marca y tipo de control de gas      Condición de la muestra Nueva 

            

            

Cliente                     

Dirección                     

            

Equipo utilizado.          

  

Clave Marca Modelo 

Número 
de 

inventa
rio 

Última calibración 
Vigencia 

calibración 

  FQI-1           

  FQI-2           

  PI-1           

  PI-2           

  PI-3           

  Barómetro           

  TI-1           

  TI-2           

  AS-1           

  TI-3           

  TA-1           

  Cronómetro           

  Báscula           

  Anemómetro           

  Cinta métrica o flexómetro           

  Cromatógrafo           

Datos de prueba.          

Condiciones del recinto          

   Velocidad del aire     m/s  

 Temperatura ambiente promedio durante la prueba     °C  

            

Capacidad del calentador de agua 
           Por diferencia de peso     

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

     

 

    

         

   Peso del calentador de agua vacío (Wt):   kg 

 Peso del calentador de agua lleno, hasta su capacidad máxima (Wf):   kg 

  Capacidad medida del calentador de agua:   kg 

            

 Utilizando recipientes de peso conocido        
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   Peso de los recipientes llenos con agua (Wfr):   kg 

    Peso de los recipientes (Wr):   kg 

   Capacidad medida del calentador de agua:   kg 

            

Arreglo de sensores         

    Altura del depósito del calentador (hd):   mm 

     Altura del niple/cople (hn):   mm 

 Distancia faltante de rosca del niple/cople del arreglo de sensores (df):   mm 

   Longitud de ubicación de sensores (Ls):   mm 

     Número de sensores (Ns):     

     Posición del sensor 1 (PS1):   mm 

            

Etapa de preparación          

 Presión de gas con el quemador encendido:     kPa   

   Temperatura inicial     °C   

   Temperatura final     °C   

            

Determinación de la masa de agua de la extracción       

            

            

            

 Temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua (∆T)   °C 

  Equivalencia de energía (Eq)   MJ 

  Capacidad nominal del calentador de agua (VST)   kg 

   Masa de agua a extraer durante la prueba (M1)   kg 

   Masa de agua calculada de la primera extracción (VExt 1)   kg 

Masa de agua extraída durante la primera extracción (VExt 1P)   kg 

  Masa de agua de la segunda extracción (VExt 2)   kg 

            

Prueba de simulación de uso 24 horas.         

Primera extracción.           

 Temperatura promedio máxima dentro del tanque (T01)     °C  

  Masa de agua extraída (VExt 1P)     kg  

    Lectura inicial medidor de gas (L1)     m3 

 Lectura del medidor de gas al finalizar el primer periodo de recuperación (L2)     m3 

     Consumo de gas (Qr1=L2-L1)     m3 

  Tiempo de duración de la primera extracción     s  

  Temperatura promedio máxima del tanque (TMax1)     °C  

 Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT1)     °C  

 Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN1)     °C  

            

Primer estado pasivo.          

 Lectura del medidor de gas al finalizar el primer estado pasivo (L3)     m3 

  Consumo de gas en estado pasivo (VGstdby1=L3-L2)     m3 

  Tiempo de duración del primer estado pasivo     s  

            

Segunda extracción.          

 Temperatura promedio máxima dentro del tanque (T02)     °C   

     Masa de agua extraída (VExt 2P)     kg   

Tiempo de duración de la segunda extracción     s   

 Temperatura promedio máxima del tanque (TMax2)     °C   

Lectura del medidor de gas al finalizar el segundo periodo de recuperación (L4)     m3 

     Consumo de gas (Qr2=L4-L3)     m3 

 Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT2)     °C  

 Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN2)     °C  

  Tiempo de duración de la segunda extracción     s  
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Segundo estado pasivo.           

  Temperatura promedio del tanque (T24)     °C   

Lectura del medidor de gas al finalizar el segundo periodo en estado pasivo (L5)     m3 

  Consumo de gas en estado pasivo (VGstdby2=L5-L4)     m3 

  Tiempo de duración del segundo estado pasivo     s  

Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h= tstdb1 + tstdb2)     h   

      

            

Factores de corrección          

 Presión barométrica del lugar de prueba (Pbar)     kPa 

 

 Presión manométrica en el medidor de gas (Pc)     kPa 

 Presión del gas de prueba (Pprueba)     kPa 

 Factor de corrección por presión (FP)      

  Temperatura del medidor de gas (Tc)     K   

  Factor de corrección por temperatura (FT)         

            

Resultados          

Eficiencia térmica          

          

   

 
 

 

  

  

            

            

            

            

  Masa de agua extraída durante la prueba (M1P= VExt 1P+VExt 2P)   kg 

  Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT= (TOU1 + TOUT2)/2)   °C 

  Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN=(TIN1+TIN2)/2)   °C 

     Capacidad del calentador (M2)   kg 

 Temperatura promedio máxima del agua dentro del tanque (TMAX=(TMAX1+TMAX2)/2)   °C 

 Temperatura promedio del agua dentro del tanque al inicio de la extracción (T0=(T01+T02)/2)   °C 

  Consumo de gas durante el periodo de recuperación (Qr=Qr1 + Qr2)   m3 

     Poder calorífico del gas de prueba (PC)   kJ/m3 

 NOTA: El consumo de gas para determinar la eficiencia energética y el consumo de gas en modo de espera se debe de corregir, 
multiplicando dichos consumos por los factores de corrección FP y FT correspondientes. 

 

  

    Eficiencia térmica ( )   % 

            

            

Consumo de gas en modo de espera        

            

 

 
  

            

            

            

  Consumo de gas durante la prueba (VGstdby=VGstdby1 + VGstdby2)   m3 

  Temperatura máxima promedio del agua dentro del tanque (TMax2)   °C 

   Temperatura del agua promedio al final de la prueba (T24)   °C 

  Temperatura promedio dentro del tanque durante el modo de espera (Tprom)   °C 

     Temperatura promedio del recinto (Tamb prom)   °C 

  Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h= tstdb1 + tstdb2)   h 

            

            

    Consumo de gas en modo de espera (S)   m3/día 

            

            

            

            

Figura A.1 - Informe de pruebas para calentadores de tipo almacenamiento. 
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Informe de prueba  

Calentador de rápida recuperación  

NOM-003-ENER-2021  

  

             

 
Informe de prueba No. 

    
  Fecha de prueba 

   

 
Fecha de recepción de la muestra 

    
Fecha de emisión del informe 

   

             

             

Descripción del calentador.        

  
Marca 

     
Modelo 

     

  
Número de serie 

     
Capacidad 

     

 
Eficiencia marcada 

    
% Tipo de calentador 

     

 
Carga térmica 

    
kW Tipo de gas 

     

Marca y tipo de control de gas 
     

Condición de la muestra Nueva  

             

             

Cliente                      

Dirección                      

             

Equipo utilizado.          

 
Clave Marca Modelo 

Número de 
inventario 

Última calibración Vigencia calibración 
 

  FQI-1        

  FQI-2            

  PI-1            

  PI-2            

  PI-3            

  Barómetro            

  TI-1            

  TI-2            

  AS-1            

  TI-3            

  TA-1            

  Cronómetro            

  Báscula            

  Anemómetro            

  Cinta métrica o flexómetro            

  Cromatógrafo            

Datos de prueba.          

Condiciones del recinto          

 
   Velocidad del aire 

    
m/s 

  

 
Temperatura ambiente promedio durante la prueba 

    
°C 

  

             

Capacidad del calentador de agua         

  
 

 
 

 
  

 Por diferencia de peso        

 
  Peso del calentador de agua vacío (Wt): 

  
kg 

 

 
Peso del calentador de agua lleno, hasta su capacidad máxima (Wf): 

  
kg 

 

 
Capacidad medida del calentador de agua: 

  
kg 

 

             

 Utilizando recipientes de peso conocido       

 
  

  
   

  



38 DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de septiembre de 2021 

   
Peso de los recipientes llenos con agua (Wfr): 

  
kg 

 

   
Peso de los recipientes (Wr): 

  
kg 

 

   
Capacidad medida del calentador de agua: 

  
kg 

 

             

Arreglo de sensores          

   
Altura del depósito del calentador (hd): 

  
mm 

 

   
Altura del niple/cople (hn): 

  
mm 

 

Distancia faltante de rosca del niple/cople del arreglo de sensores (df): 
  

mm 
 

 
Longitud de ubicación de sensores (Ls): 

  
mm 

 

   
 Número de sensores (Ns): 

  
  

 

   
  Posición del sensor 1 (PS1): 

  
mm 

 

         

Etapa de preparación          

Presión de gas con el quemador encendido: 
    

kPa 
   

 
Temperatura inicial 

    
°C 

   

 
Temperatura final 

    
°C 

   

             

Determinación de la masa de agua de la extracción      

             

    
Capacidad del calentador 

  
L/min 

 

    
Masa de agua de la extracción (VExt) 

  
kg 

 

   
Capacidad nominal del calentador de agua (VST) 

  
kg 

 

Ajuste de la temperatura de salida        

             

     
Razón de flujo del agua (VMax) 

  
L/min 

 

             

Prueba de simulación de uso 24 horas.         

             

 
Temperatura promedio máxima dentro del tanque (T0) 

    
°C 

   

   
Masa de agua extraída (M1P) 

    
kg 

   

   
Lectura inicial medidor de gas (L1') 

    
m3 

Lectura del medidor de gas al finalizar el primer periodo de recuperación (L2') 
    

m3 
 

    
Consumo de gas (Qr=L2'-L1') 

    
m3 

 
 Tiempo de duración de la extracción 

    
s 

  

 
Temperatura promedio máxima del tanque (TMax) 

    
°C 

  

 
Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT) 

    
°C 

  

 Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN)     °C   

             

Estado pasivo.            

 Temperatura promedio del tanque (T24) 
    °C    

 Lectura del medidor de gas al finalizar el estado pasivo (L3')     m3 
  Consumo de gas en estado pasivo (VGstdby=L3'-L2')     m3 
  Tiempo de duración del estado pasivo     s   

Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h) 
    h    

       

             

Factores de corrección          

Presión barométrica del lugar de prueba (Pbar) 
    

kPa 

 

 

Presión manométrica en el medidor de gas (Pc) 
    

kPa 
 

Presión del gas de prueba (Pprueba) 
    

kPa 
 

Factor de corrección por presión (FP) 

    
   

Temperatura del medidor de gas (Tc) 
    K    

Factor de corrección por temperatura (FT) 
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Resultados            

Eficiencia térmica       

  

  

 

  

             

   
Masa de agua extraída durante la prueba (M1P) 

  
kg 

   
Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT) 

  
°C 

   
Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN) 

  
°C 

   
Capacidad del calentador (M2) 

  
kg 

 
Temperatura promedio máxima del agua dentro del tanque (TMAX) 

  
°C 

 
Temperatura promedio del agua dentro del tanque al inicio de la extracción (T0) 

  
°C 

  
Consumo de gas durante el periodo de recuperación (Qr) 

  
m3 

     
Poder calorífico del gas de prueba (PC) 

  
kJ/m3 

 NOTA: El consumo de gas para determinar la eficiencia energética y el consumo de gas en modo de espera se debe de corregir, 

multiplicando dichos consumos por los factores de corrección FP y FT correspondientes. 

  

   

      
Eficiencia térmica ( ) 

  
% 

             

             

             

Consumo de gas en modo de espera         

   

             

  

    

 

  

             

    
Consumo de gas durante la prueba (VGstdby) 

  
m3 

  
Temperatura máxima promedio del agua dentro del tanque (TMax2) 

  
°C 

  
Temperatura del agua promedio al final de la prueba (T24) 

  
°C 

 
Temperatura promedio dentro del tanque durante el modo de espera (Tprom) 

  
°C 

    Temperatura promedio del recinto (Tamb prom) 
  

°C 

   Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h) 
  

h 

             

             

    Consumo de gas en modo de espera (S)   m3/día 

 

 

Figura A.2 - Informe de pruebas para calentadores de tipo rápida recuperación. 
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Informe de prueba  

Calentador instantáneo  

NOM-003-ENER-2021  

  Informe de prueba No.      Fecha de prueba    

  Fecha de recepción de la muestra      Fecha de emisión del informe    

             

             

Descripción del calentador.     

Marca        Modelo      

Número de serie        Capacidad      

 Eficiencia marcada     %  Tipo de calentador      

 Carga térmica     kW   Tipo de gas      

      Condición de la muestra Nueva  

             

             

Cliente 

  
                

 

Dirección 

  
                

 

             

Equipo utilizado.     

            

  
Clave Marca Modelo Número de inventario Última calibración 

Vigencia 
calibración  

  FQI-1            

  FQI-2            

  PI-1            

  PI-2            

  PI-3            

  Barómetro            

  TI-1            

  TI-2            

  AS-1            

  TI-3            

  TA-1            

  Cronómetro            

  Báscula            

  Anemómetro            

  
Cinta métrica o 

flexómetro 
        

   

  Cromatógrafo            

Datos de prueba.     

             

Condiciones del recinto     

  Velocidad del aire     m/s    

   Temperatura ambiente promedio durante la prueba     °C    

             

 

Capacidad del calentador de agua 

  

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Por diferencia de peso  
 

  

     

 

     

          

   Peso del calentador de agua vacío (Wt):   kg 

    Peso del calentador de agua lleno, hasta su capacidad máxima (Wf):   kg  

   Capacidad medida del calentador de agua:   kg  
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 Utilizando recipientes de peso conocido       

 
  

    
   

  

             

   
Peso de los recipientes llenos con agua (Wfr): 

  
kg 

 

     
Peso de los recipientes (Wr): 

  
kg 

 

      
Capacidad medida del calentador de agua: 

  
kg 

 

             

Etapa de preparación        

  
Presión de gas con el quemador encendido: 

    
kPa 

    

   
Temperatura inicial 

    
°C 

    

   
Temperatura final 

    
°C 

    

             

Determinación de la masa de agua de la extracción    

             

     
Capacidad del calentador 

  
L/min 

 

     
Masa de agua de la extracción (VExt) 

  
kg 

 

    
Capacidad nominal del calentador de agua (VST) 

  
kg 

 

Ajuste de la temperatura de salida     

             

    
Razón de flujo del agua (VMax) 

  
L/min 

 

             

Prueba de simulación de uso 24 horas.     

             

   
Temperatura al inicio de la extracción (T0) 

    °C    

   
Masa de agua extraída (M1P) 

    kg    

  
Lectura inicial medidor de gas (L1') 

    
m3 

 

 
Lectura del medidor de gas al finalizar el primer periodo de recuperación (L2') 

    
m3 

 

   
Consumo de gas (Qr=L2'-L1') 

    
m3 

 

  
Tiempo de duración de la extracción 

    s    

          

    
Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT, TMax) 

    °C    

    
Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN) 

    °C    

             

Estado pasivo.        

  
Temperatura promedio del tanque (T24) 

    °C     

   
Lectura del medidor de gas al finalizar el estado pasivo (L3') 

    
m3 

 

   
Consumo de gas en estado pasivo (VGstdby=L3'-L2') 

    
m3 

 

   
Tiempo de duración del estado pasivo 

    
s 

   

Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h) 

    h     
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Factores de corrección       

 
 

Presión barométrica del lugar de prueba (Pbar) 

    
 

kPa 
 

  
Presión manométrica en el medidor de gas (Pc) 

    
kPa 

 

  
Presión del gas de prueba (Pprueba) 

    
kPa 

 

   
Factor de corrección por presión (FP) 

      

   
Temperatura del medidor de gas (Tc) 

    
K 

 

   
Factor de corrección por temperatura (FT) 

         

             

     

Resultados 
         

Eficiencia térmica       

             

  

   

 

  

      Masa de agua extraída durante la prueba (M1P)   kg  

      Temperatura promedio del agua a la salida (TOUT)   °C  

      Temperatura promedio del agua a la entrada (TIN)   °C  

      Capacidad del calentador (M2) 
  kg  

      Temperatura promedio máxima del agua dentro del tanque (TMAX)   °C  

 
     Temperatura promedio del agua dentro del tanque al inicio de la 

extracción (T0) 
  

°C  

      Consumo de gas durante el periodo de recuperación (Qr) 
  m3  

      Poder calorífico del gas de prueba (PC)   kJ/m3  

 NOTA: El consumo de gas para determinar la eficiencia energética y el consumo de gas en modo de espera se debe de corregir, multiplicando 

dichos consumos por los factores de corrección FP y FT correspondientes. 

  

   

      
Eficiencia térmica ( ) 

  
% 

 

             

             

Consumo de gas en modo de espera     

             

  

    

 
   

    
Consumo de gas durante la prueba 

(VGstdby) 

  
m3  

 
    

   
Temperatura máxima promedio del 

agua dentro del tanque (TMax2) 

  
°C  

 
    

   
Temperatura del agua promedio al 

final de la prueba (T24) 

  
°C  

 
     Temperatura promedio dentro del tanque durante el modo de espera 

(Tprom) 

  
°C  

      
Temperatura promedio del recinto (Tamb prom) 

  
°C 

 

      
Tiempo de duración del periodo en modo espera (t24h) 

  
h 

 

             

             

      Consumo de gas en modo de espera (S)   m3/día  

Figura A.3 - Informe de pruebas para calentadores de tipo instantáneo. 
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A.2 Registro de las temperaturas medidas durante la prueba 

A.2.1 Los informes de pruebas de los equipos comprendidos en el campo de aplicación de la presente 
Norma Oficial Mexicana, deben ser acompañados de un registro electrónico de las temperaturas registradas 
durante la prueba, de acuerdo con las figuras A.4 y A.5. 

Tiempo (s) 

Promedio de 
temperatura del 
agua contenida 

en el tanque 
(°C) 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura a la 
entrada (TIN) (°C) 

Temperatura a 
la salida (TOUT) 

(°C) 

0          

5          

10          

15         

20         

25         

30         

35         

40         

45         

50         

…         

N         

Figura A.4 – Registro de temperaturas durante el periodo de extracciones. 

 

Tiempo (min) 
Promedio de la 
temperatura del 

tanque (°C) 
Temperatura ambiente (°C) 

10   

20   

30   

40   

50   

60   

70   

80   

90   

100   

110   

…   

N   

Figura A.5 – Registro de temperaturas durante el periodo de estado pasivo. 

 

A.3 Registro del análisis de composición del gas. 

A.3.1 Los informes de pruebas de los equipos comprendidos en el campo de aplicación de la presente 
Norma Oficial Mexicana, deben ser acompañados del certificado de análisis de composición del gas para las 
opciones a) y c) del inciso 8.4.3 o del análisis de composición del gas y determinación del poder calorífico 
obtenidos del cromatógrafo, calorímetro o analizador para las opciones b) y d) del inciso 8.4.3. 
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Apéndice B 

Normativo 

Esquemas de instalación 

 

Figura B.1 – Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores de agua de almacenamiento para uso doméstico y 
comercial (ilustrativa). 
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Figura B.2 – Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores 
de agua de rápida recuperación para uso doméstico y comercial (ilustrativa). 
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Figura B.3 – Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en calentadores de agua instantáneos para uso doméstico y comercial 
(ilustrativa). 
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Apéndice C 

Normativo 

Cálculo del poder calorífico inferior 

C.1.Cálculo del poder calorífico inferior 

El cálculo del poder calorífico inferior se hace de acuerdo con la composición del combustible obtenido en 

su análisis, con los valores indicados en la Tabla C.1 y utilizando la siguiente fórmula: 

 

Tabla C.1 – Eficiencia térmica mínima para calentadores de agua domésticos y comerciales. 

Fórmula Nombre PM PCI 

KJ/m3 

CO Monóxido de carbono 28,01 11 915,4 

CO2 Dióxido de carbono 44,01 0,0 

H2 Hidrógeno 2,016 10 203,7 

CH4 Metano 16,043 33 873,1 

C2H6 Etano 10,07 60 279,2 

C3H8 Propano 44,097 86 290,4 

nC4H10 N-Butano 58,124 112 171,2 

iC4H10 Iso-Butano 58,124 111 817,3 

C2H4 Eteno 28,054 0,0 

C3H6 Propeno 42,081 81 327,4 

O2 Oxígeno 31,99 0,0 

N2 Nitrógeno 28,013 0,0 

H2O Agua 18,015 0,0 

H2S Sulfuro de hidrógeno 34,076 21 860,8 

 

15. Bibliografía 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 

de julio de 1992. 

 NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. 

Límites, método de prueba y etiquetado. 

 NOM-011-SESH-2012, Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como 

combustible Gas L.P. o Gas Natural.- Requisitos de seguridad, especificaciones, métodos de prueba, 

marcado e información comercial. 
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 NOM-200-SCFI-2017, Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como 

combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de seguridad, especificaciones, métodos de 

prueba, marcado e información comercial (cancela a la NOM-011-SESH-2012, Calentadores de agua 

de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de 

seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial). 

 NMX-Z-013-SCFI-2015, Guía para la estructuración y redacción de normas. 

16. Transitorios 

Primero. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 180 días naturales contados a partir del día natural 

siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Todos los aparatos comprendidos dentro del campo de aplicación de la NOM-003-ENER-2021 

que hayan sido fabricados o importados con anterioridad a la entrada en vigor que refiere el Transitorio 

Primero de esta Norma Oficial Mexicana, podrán comercializarse hasta agotar el inventario del producto. Para 

tal fin, se debe acreditar la evaluación de la conformidad en la NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de 

calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado, mediante un 

certificado vigente de cumplimiento expedido por un Organismo de Certificación para Producto. Los productos 

certificados en la NOM-003-ENER-2011 que se encuentren en tránsito, de conformidad con el conocimiento 

de embarque correspondiente, podrán importarse hasta el vencimiento de su certificado. 

Tercero. Los certificados de conformidad vigentes con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011 

que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Oficial 

Mexicana, continuarán vigentes hasta la fecha de su vencimiento. 

Cuarto. En caso de que sea de interés del comercializador, podrá obtenerse un certificado de 

cumplimiento con la NOM-003-ENER-2021, una vez publicado como Norma Oficial Mexicana definitiva y a su 

entrada en vigor; sin necesidad de esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la 

NOM-003-ENER-2011. 

Quinto. Los laboratorios de pruebas y los organismos de certificación para producto podrán iniciar los 

trámites de acreditación y aprobación en la presente Norma Oficial Mexicana, a partir del día siguiente a la 

fecha de su publicación como Norma Oficial Mexicana definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La 

aprobación que al efecto emita la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía surtirá efectos hasta 

la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. 

Sexto. Una vez que esta Norma Oficial Mexicana haya entrado en vigor cancelará y sustituirá a la 

NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, 

métodos de prueba y etiquetado, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto 

de 2011. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2021.- El Director General de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y 

Uso Racional de los Recursos Energéticos, Ing. Odón Demófilo de Buen Rodríguez.- Rúbrica. 


